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Catre,
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ILFOV

Aleea Lacul Morii nr. 1, Sectorul 6, cod: 060841 Bucuresti
Tel/Fax 021/4301523, 021/4301402

In conformitate cu punctul 14 din Autorizatia Integrata de Mediu nr. 04/14.09.2017
actualizata la data de 26.09.2022 anexat prezentei va fnaintam

Raportul de monitorizare factori de mediu Semestrul 1l 2022
¢a urmare a activitatilor desfagurate de S.C. United Romanian Breweries Bereprod S.R.L,

fabrica de bere si bauturi racoritoare, pe amplasamentul de Ia adresa: Bd. Biruintei nr. 89,
Pantelimon, Jud lifov.

Anexat aveti si rapoartele de incercare executate de laboratoarele INCD ECOIND Bucuresti:

- Raport de incercare Nr. 185/DMPM din 05.09.2022 — ape uzate trimestrul IlI 12022
- Raport de incercare Nr. 257/DMPM din 24.1 1.2022 — ape uzate trimestrul 1\V/2022
- Raport de incercare Nr. 159/DMPM din 26.07.2022 - ape pluviale semestrul 1112022

- Raport de incercare Nr. 436/1/PAER din 23.12.2022 — masuratori parametrii fizici efluenti,
emisii, imisii aer

Cu stima,

Carmen Nelutescu
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89, Biruintei Blvd., Pantelimon, llifov, Romania
Tel.: 40-21-205.50.00; 40-21-205.50.01
Fax: 40-21-205.50.05
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DATE DE IDENTIFICARE

13425

Numele instalatiei

S.C. United Romanian Breweries Bereprod SRL

Adresa/orasul instalatiei

Bd. Biruintei nr. 89, Pantelimon, Jud. lifov

Cod postal

077145

Coordonatele amplasamentului
latitudine N, longitutdine E)

44026'44N, 26016'56"E

Codul CAEN 1105
Activitatea principals Fabricare bere
Numarul instalatiilor 1

Numarul orelor de functionare pe an 4480 ore
Numarul angajatilor 332 URBB

Numarul autorizatiei de mediu

AIM 04/14.09.2017 actualizats la data 26.09.2022

Persoana de contact

Carmen Nelutescu

Telefon nr. +4021-205.50.00; +4021-205.50.94
Fax nr. +4021-205.50.05; +4021-205.50.23
Adresa email: carmen_nelutescu@tuborg.ro

Semnaturi Administrator
,.f««\o o
Gtav Cobza
\ o=
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X |
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Prezentul raport contine 6 pagini

Tntocmit

Ing. Nelutescu Carmen




8.C. United Romanian Breweries Bereprod SRL
Raport monitorizare factori de mediu Semestrul |

EMISH IN APA Autorizatia AIM 04/14.09.2017 actualizati la data 26.09.2022
EMISII IN APA uzata AU

Frecventa monitorizirii: trimestrial; Rapoarte de incercari realizate de INCD ECOIND Departament Evaluare-Monitorizare, Poluare Mediu
(Laborator Control Poluare Ape, Sol, Deseuri,) Acreditate SR EN ISO/IEC 17025:2018- RENAR
Concentratie misurati mg/l <__.u__m,:_dzuy_.._.___h=m~m
Nr. D . D ; liant Metoda de
crt, |Penumire sursa enumire poluan trim.Ill trim. IV misurire
Raport de incercare Nr.| Rap de incercare nr.
185/DMPM din 257/DMPM din mg/dm3
06.09.2022 prelevate in | 24.11.2022 prelevat
23.08.2022 in 07.06.2022
7.2 7.40 SR EN-ISO
L pH 22.5grd. C 25gd.c| 8585 105230012
2 Materii i ie 350 SR EN 872:200
aterii in suspensi 136.00 66.00 2005
3 Consum chimic de 500 SR ISO
oxigen CCO-Cr 144.00 48.00 6060:1996
4 Consum biologic de 300 SR EN 1899-1-
T1 - aps uzats prelevats oxigen CBO5 47.80 14.70 2003
- ) SR ISO 7150-1-
5 |de la ultimul canal de Azot amoniacal NH4 30
: 1.02 0.94 2001
evacuare dupa statia de
S Pkl g mm%ﬂm.uc_mmo ct.8
0.58 0.35 RS ES
Subst. extractibile cu )
7 solventi organici <20 <20 L BlAS (3871996
Agenti de suprafata :
° anionici <0.10 <0.10 25 SRIEN 5052000
9 Agenti de suprafata mm\_\m@mwbumm.m-
neionici <0.15 <0.15 1B ERIE G
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S.C. United Romanian Breweries Bereprod SRL
Raport monitorizare factori de mediu Semestrul |

EMISII IN APA pluviala AP

Frecventa monitorizérii: semestrial; Rapoarte de incercari realizate de INCD ECOIND Departament Evaluare-Monitorizare, Poluare Mediu
(Laborator Control Poluare Ape, Sol, Deseuri,) Acreditate SR EN ISO/IEC 17025:2018- RENAR
Concentratie misurati mg/l Sm..w:...E%:gmm
M__“n Denumire sursa Denumire poluant _smﬁonm L
. Semetrul Il HiEanare
Rap de Incercare Nr.159/DMPM din mg/dm3
25.07.2022 prelevate in 07.07.2022
SR EN-ISO
1 pH 6.90| 6.5-8.5 105532010
2 Materii in suspensie 36 35 SR EN 872:2005
Reziduu filtrabil uscat
la 105grdC 406 2000 STAS 9187-1984
3 oo = |Consum chimic de SR ISO
T ot oggen 0G0
4 roprietafii ! Consum biologic de 9.70 25 SR EN 1899-2-
pop oxigen CBO5 : 2003
5 Azot amaniacal NH 4 0.68 2 SR IS0 718051
2001
7 SHbst mxdmetis/lemn <20 20  |STAS7587:1996
solventi organici
9 >@.m3._ .am suprafata <0.10 5 SR IS0 7877-2-
neionici 1995

rezultatul cu "<" reprezinta valoarea situata sub limita de detectie a metodei
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Pag 3 din 3




5.C. United Romanian Breweries Bereprod SRL
Raport monitorizare factori de mediu Semestrul |

EMISII IN AER - Aulorizatia AINM 04/14.09.2017 actualizat la data 26.08.2022

Frecventa monitorizarii - semestrial; RAPORT DE INCERGARE nr. 436/1 JPAER din 23.12.2022, INCD ECOQIND; Dey
ACREDITATE RENAR SR EN ISQ/IEC 17025:2018. Certificat de Acreditare nr. LI 941 Data actualizarii: 08.12.2022;
Data executirii prelevérilorfincercirilar: 12.+ 16.12.2022

Partament Control Poluare: Laberator Control Poluare, Apa, Sal, Deseuri; Laborator Control Poluare Aer; Laborator bioteste-Analize biologice.

Concentratie masurata (mgimc)/{mg/Nmc)
VLE
Nr. |Denumire Debit volumnetric conform AlM
it | patuant 42017 Metoda de misurare
g Debit 5 Temp:
Det. 1 Det. 2 Det. 3 Det. 4 Media masic, gh Viteza (mfs) (grd. )
meis Nmc/s
Al [Pulberi 288 242 o o 2.85 1230 8.1 30 1437 1.284 5
gl Ellben 262 312 0 0 287 537 119 34 0.585 0520 5
Pulberi
A3 33 288 0 o 2.08 57.00 12.0 i 6.029 5307 5
Metode aplicate: emisii; prelevare: SR EN
15258:2008; pulberi - SR EN 13284-1.2018,
NOz, 802, CO - SR 1SO 10396:2008;
©OMpuUsi organici volatili exprimati sub forma
de carbon organic total (TOC) - SR EN
A4 |TOC 17 o il b 1.70 2170 34 a7 0.586 0515 105 1261:2013;
Modul de prelevare si conservare a
probelor: Prelevare pe filtre cu masy
constantd pentru pulberi; pentru TOZ, NOz,
802, CO, prelevarea este simultan3 cu
A5 [Toc 129 0 0 0 12.90 48.40 35 33 1.168 1.043 105 mésurarea-masuriri automate
Echipamente utilizate: Analizorul TESTO
350 XL, Prelevator izocinetic Paul Gothe,
Termometru Testo 822, Barometru Digital
Paul Gothe HMG1, Analizer TOC Thermo-
Fid, prelevatoare pulberi in suspensie,
AE |TOC 98 Q a 1] 9.80 40,20 42 39 1.301 1138 105 Analizoare automate HORIBA pentru CO,
NOz 51 802, Balants analitcd Metler Toledo .
A7 |ToC 12.9 o o ] 12,80 23,00 3.3 42 0572 0.405 105
A8 (TOC 132 0 o [¢] 13.20 35.50 26 38 0.854 0.747 105
AS |TOC 14.1 o [} ] 14.10 61.50 4.5 48 1425 1.212 105
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5.C. United Romanian Breweries Bereprod SRL
Raport monitorizare factori de mediu Semestrul |

G (m )
VLE
Nr. |Denumire Debit volumetric conform AlM Waloai de ik
Crt. |poluant 412017
= Debit 2 Temperatura
Det. 1 Det. 2 Det. 3 Det. 4 Media masic, gih Viteza {m/s) (ard. ¢}
mels Nmals
173 = 2 = ] = -
Pulberf
2.08 - - - 208 16.00 35
Qxid de carbon 16 18 21 17 - #
co
243 281 37 253 274 164.10 70
A10 i 28 25 27 23 - 57 120 2876 1.598
Ox
8g.8 0.7 8.9 £62 63.4 380.00 245
L 1 1 1 1 - -
Dioxid de Sulf
302 =
3.56 347 354 349 3.52 2110 245
Q2 62 58 8.1 5.9 6.00 |- -
135 = = = = - 3
Pulberi
1.64 e - - 1.64 11.80 35
Oxid de carbon 18 a S 1*® 5 &
201 268 227 268 26.1 155.40 70 Metode emisii: p . SR EN
= i 15258:2008; pulberi - SR EN 13284-1:2018,
] o x & # 2 ) i 5.9 153 2817 i ' NO2, 502, GO - SR IS0 10395:2008;
compusi organici volatili exprimati sub
1.8 52.3 58.3 58.7 64.53) 38420 245 | forma de carbon organic total (TOG) - SR EN
1 1 5 12619:2013
Dioxid de Sulf ! 2 i i
802 Modul de prelevare si conservare a
358 3.56 354 349 355 2110 245 probelor: Prelavare pe filtre cu masa
constanta pentru pulberi; pentru TOC, NOz,
o2 63 52 61 59 6.13- - 80z, CO, prelevarea este simultans cu
méEsurarea-masurari autemate,
179 - - - - = -
Pulberi —————— Echipamente utilizate: Analizorul TESTO
215 = - = 2.15 15.50 35 350 XL, Prelevator izocinetic Paul Gothe,
E Termometru Testo 922, Barometru Digital
i = Paul Gothe HMG1, Analizor TOC Thermo-
Oxid de carbon il aa 2 ki = = - Fid, prelevatoare pulberi in suspensie,
co [ .| Analizoare automate HORIBA pentru GO,
27z 22 8.2 23 232 14060 70 NO2 5i $C2, Balanta analitc2 Metier Toledo .
AlZ 29 25 28 2 - - 58 118 2.889 2.017 -
NCx
71.8 80.7 898 65 87.1 405,90 245 Conditii de masurarein fluxul de gaze de
ardere, in canalul de evacuare spre cog.
1 1 1 1 = L _ Combustibil utilizat : gaze naturale; Timp de
Dioxid de Sulf functicnare: Continuu
S02
.54 347 3.56 349 asz 2130 24,5
02 6.1 58 82 5.9 6.00 | - =
174 - - - - - - |
Pulberi e —
2.04 7 = = 2,04 5.81 3.5
QGxid de carbon 16 12 10 17 - - =
co e —
235 17.4 14.8 2% 20.2 49.0 70
A3 26 28 26 27 - - 59 126 1.158 Q.72 =
NOx e —
538 BB.7 621 6.1 66.2 180.8 245
Dioxid de Sulf ! U ! 1 7 i -
802
345 34 347 345 3.44 8.36 245
0z 57 55 58 5.7 5.68 - -
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5.C. United Romanian Breweries Bereprod SRL
Raport monitorizare factori de mediu Semestrul |

IMISII IN AER - Autorizatia AIM 04/14.09.2017 actualizata la data 26.09.2022
Frecventa monitorizarii : semestrial: RAPORT DE INCERCARE nr. 436/1 /PAER din 23.12.2022, INCD ECOIND; Departament Control Poluare:
Laborator Control Poluare, Apa, Sol, Degeuri; Laborator Control Poluare Aer; Laborator bicteste-Analize biologice. ACREDITATE RENAR SR EN
ISO/IEC 17025:2018. Certificat de Acreditare nr. LI 941 Data actualizarii: 08.12.2022; Data executdrii prelevirilor/incercirilor: 12+15.12.2022
Valori limita admise conform:
Denumire
punct Polunat Perioada UM Concentrati STAS Metode aplicate
prelevare & |12574/1987  |Legea 104/2011
(ug/m3)
1 2 3 4 5 6 7 8
12:13.12.2022
NOz 07.00-08.00 pg/m3 74 - 200
502 07.00-08.00 ug/m3 21 - 350
rL1 « leq 07.00-15.00 ug/m3 583 = 10000

imita ¥

NE [PuberPMro | O7OROTO0 | 36 : 50
Pulberitolglen | 07000730 | pgima 0.19 0.5 -
suspensie
NO2 08.10-9.10 ug/m3 63 - 200
SO2 08.10-9.10 ug/m3 19 - 350

La GO 15.10-23.10 ug/m3 577 - 10000

limita |Pulberi PM10 08'12;?18‘10 Hg/ms3 33 . 50

NV
Pulberitotale | . 10 ca 40 ug/im3 017 05 , Imisii: pulberi in suspensie - STAS 10813;
In suspensie 76; $02 -SR EN:14212:2012, SR EN

13-14.12.2022 14211:2012/AC:2014; NO2z- SR EN 14211:2012;
NO2 07.10-8.10 ug/m3 88 - 200 CO - SR EN 14626:2012; pulberi in suspensie
L1. [0z 07.10-8.10 ug/m3 20 = 350 PM10 - SR EN 12341:2014;
limita Co 07.10-15.10 ug/m3 552 - 10000

NE  |Puberi PM10 0?.12;(')17.00 Lgima3 34 . 50 Modul de prelevare si conservare a probelor:
TR ETT Prelevare pe filtre cu masa constanta pentru
Sllllspeerr;:?elﬂﬂ M| 07.10-07.20 ng/m3 0.18 0.5 = pulberi; pentru TOC, NOz, SOz, CO, prelevarea
NO2 0820920 e 75 5 300 este simultana cu mésurarea automata;
S0z 08.20-9.20 ug/m3 21 - 350 . o ; S

- [co 15.2023 20 i 580 » 70000 Echipamente utllizrate‘ ‘Angllzorul TESTO 350

limita 08.20-08.20 XL, Prelevator izocinetic Paul Gothe,

NV Pulberi PM10 ) odh Hg/m3 36 - 50 Termometru Testo 922, Barometru Digital Paul
Pulber oials It Gothe HMG1, Analizor TOC Thermo-Fid,
—— 08.20-08.50 Hg/m3 0.15 0.5 - prelevatoare pulberi in suspensie, Analizoare

L T T automate HORIBA pentru CO, NO2 si SOz,
NOz 07.10.08.00 Laim3 78 g 200 Balant3 analitcs Metler Toledo .
L1- 502 07.00-08.00 ug/m3 18 - 350
limita CcO 07.00-15.00 ug/m3 810 - 10000
) 07.00-07.00

NE  |Pulberi PM10 24h Hg/m3 34 - 50
Pulberi totale in
e 07.00-07.30 pg/m3 0.16 0.5 =
NOQz 08.10-09.10 ug/m3 71 - 200
502 08.10-09.10 ug/m3 16 - 350

L4- |CO 15.10-23.10 Hg/m3 783 - 10000

limita ; 08.10-08.10

NV Pulberi PM10 24h pg/m3 34 - 50
Pulberi totale in
suspensie 08.10-08.40 ug/m3 0.14 0.5 -

L1 - poarta 1 limita nord-estica
P1 - Limita sud-estica Poarta 1 de acces
P2 - limita nord-vestica (langa gospodaria de apa)
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